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MOTOR 1000
Typ 80 hk, Rotax 976 cc V-twin, vätskekyld
Bränslesystem Intelligent Throttle Control (iTC™️) med elektronisk 

bränsleinsprutning (EFI)
Transmission CVT 

L/H/N/R/P
Drivlina Valbart 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
Körassistans Lägen för arbete/standard/sport 

Intelligent Engine Braking (iEB™️)
Servostyrning Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen

FJÄDRING
Framfjädring Välvd dubbel A-arm med krängningshämmarstag 

23,3 cm (9,2 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak Torsional Trailing arm Independent (TTI) 

25,1 cm (9,9 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL
Främre och bakre däck ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12 tum
Hjul 12 tum gjuten aluminium med däcklås

BROMSAR
Fram Dubbla 214 mm skivbromsar med 

hydrauliska dubbelkolvsok
Bak Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt 

dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt * 368,6 kg (812,6 lb)
L x B x H 218,4 x 121,9 x 147,8 cm (88 x 48 x 58,2 tum)
Hjulbas 129,5 cm (51 tum)
Markfrigång 26,7 cm (10,5 tum)
Säteshöjd 87,7 cm (34,5 tum)
Räckeskapacitet Bak: 16 kg (35 lb)
Förvaringskapacitet Ej tillämpligt
Tank 20,5 L (5,4 gal)

FUNKTIONER
Instrumentering 4,5-tums digital display
Anslutning Likströmsuttag, 15 A-anslutning
Tändning RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™️)
Belysning LED-strålkastare
Vinsch Ej tillämpligt
Säte Standard
Styrstång Styrstång i aluminium med avsmalnande profil och 

omslutande handtagsskydd
Skydd Stänkskydd 

Främre (plast) och centralt (aluminium) bukskydd

GARANTI
Fabriksgaranti 6 månaders BRP begränsad garanti

B.E.S.T.-avtal tillgängligt upp till 36 månader

NYCKELEGENSKAPER
∙ Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen 
∙ Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential 
∙ FOX† 1.5 PODIUM† RC2-stötdämpare 
∙ Främre och centralt bukskydd 
∙ Styrstång i aluminium med avsmalnande profil och omslutande handtagsskydd 
∙ X-paketfärgsättning, dekaler och sätesskydd 
∙ Dragkula 
∙ Signalhorn, varningsblinkers och speglar

SSV

 Catalyst Grey & Orange Crush
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